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1 概述 

HYCW 电流互感器温升自动化试验装置按照电国家标准<<GB1206 电流互感器>>

和国网公司标准<<Q/GDW 1572 计量用电流互感器技术规格书>>等要求全自动

完成电流互感器温升检测试验。装置根据所连接的电流互感器额定电流大小，自

动控制电子升流器升至标准要求的目标试验电流，在此过程中不间断监视电流互

感器器身温度，绕阻接头温度，环境温度等数值，并依据所测量的温度数值和标

准要求的温升稳定条件自动判断电流互感器是否达到热稳定，当电流互感器温升

达到稳定后，装置测量电流互感器线圈的绕阻直流电阻值，依据此时绕阻阻值与

升流前线圈绕阻直流电阻值计算电流互感器达到热稳定后的线圈绕阻最高温度

以及试验过程中的最大温升值。 

2 试验装置特点 

与目前手动测量电流互感器温升试验相比装置具备以下明显优势 

1 HYCW 电流互感器温升自动化试验装置可以同时测量 5 只电流互感器的温升，

试验效率大大提高 

2 试验过程中自动调节输出电流大小，使得试验电流与目标电流误差始终小于

0.5%，不会因为主回路电阻变化，电网电压波动等因素造成试验电流的大幅波动，

使得试验过程更具说服力 

3 实时监视记录电流互感器器身，绕阻接头和环境等温度值，并自动判断电流互

感器的温升热稳定条件，避免人为判断的失误 

4 电流互感器达到热稳定时，快速测量电流互感器绕阻电阻，避免手动接线测试

等时间延迟造成的温升数值测量误差 

5 自动切换电流互感器二次回路负荷，避免手动操作可能造成的失误 
 

3 功能 

1 采用电子调压方式自动调节输出电流大小，并且在试验过程中自动控制输出电
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流的数值使之在整个试验过程中与目标试验电流的误差控制在 0.5%范围内 

2 自动切换电流互感器的二次回路所连接负荷值 

3 测量电流互感器二次线圈电阻值，并依据线圈电阻值和试验前初始温度计算电

流互感器线圈最大温升值 

4 自动监视试验过程中电流互感器器身，绕阻接头温度等数值并根据所选择的标

准自动判断电流互感器是否达到温度稳定条件 

5 记录整个试验过程中的所有监测点的温度数据变化曲线，并记录试验过程中所

测量的所有的电阻数值 

6 自动生成格式规范的试验报告 

4 技术指标 

1 最大输出电流 0~2500A（更大输出电流可定制），输出电流误差小于 0.5%设定

值，输出电流调节分辨率 1A 

2 升流器输出容量 10KVA 

3 可以同时测量的电流互感器个数：5 只 

4 温度测量范围 0~200 度，测量误差小于 0.5 度，分辨率 0.1 度 

5 直流电阻测量范围 0~200 欧， 测量误差 0.2%读数值+2D 

6 时间测量与记录误差 0.1ms 

7 持续运行时长 24 小时以上 

8 电流控制误差 0.5%设定值 

9 一次电流测量误差 0.5%读数值+5D 

10 电流互感器温度监测点 12 个 

11 电流互感器器身和接头温度测量方式 钯电阻 

12 供电电源 AC220V 45Hz~65Hz 

13 工作环境温度 0~50 度，湿度小于 90% 
 

5 试验装置硬件系统 

HYCW 电流互感器温升自动化试验装置的系统原理图如图 5.1 所示， 整个试验
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装置由数据采集系统，直流电阻测试装置，二次负荷箱，升流器和被检测电流互

感器组成。 

DSP数据采集板

五通道直流电阻测

量装置
二次回路切换模块 二次负荷

电子调压器

工控机

低压电流互

感器

低压电流互

感器

低压电流互

感器
低压电流互

感器

低压电流互

感器

升流器 反馈电流互

感器

 

图 5.1 电流互感器温升试验装置系统原理图 
 

其中数据采集系统由工控机，数据采集板，温度传感器，测量用电流互感器等组

成，各部分的功能描述如下所述： 

1 工控机系统负责装置的人机交互，试验过程控制，数据处理，试验数据与记录

存储等。 
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2 数据采集板负责将来自于温度传感器，测量用电流互感器，试品电流互感器的

信号转换成可以由采集板接受的电压信号然后进行模数转换。 

3 二次负荷箱在试验过程中与试品电流互感器相连，通过试验装置的软件可以切

换试品电流互感器所连接二次负荷值的大小。 

4 升流器由自动化试验装置的软件控制，试验过程中在试品电流互感器的一次侧

注入试验电流。 

5 HYCW 电流互感器温升自动化试验装置本身可以同时安装最多 5 个试品电流

互感器执行温升试验，5 个电流互感器的二次侧均接入电流互感器的试验控制台

与二次负荷箱或直流电阻测试仪连接，在试验过程中流过试品电流互感器二次侧

的电流可以通过试验控制台数字表或者 LCD 进行监视。 

 

6 系统安装与试验连线 

6.1 供电电源连接 

在使用 HYCW 电流互感器自动化试验装置进行电流互感器温升试验之前需要将

装置与电源相连，自动化试验装置的供电电源为 AC220V，如图试验操作台的

AC220V 的供电电源供电电缆连接至 AC220V 电源空开，由于最大供电功率可能

达到 11KVA，请使用前级空开大于 64A 的电源为其进行供电。 

连接好试验控制台的供电电缆后还需连接试验控制台与电子调压器的供电电缆，

电子调压器的接线端子排如图 6.1 所示，电子调压器的背面面板标识了输入 220V

的 2 个端子 L/N 分别连接到试验控制台的输出电缆。电子调压器的输出端子 L/N

连接至试验控制台的升流器输入电缆，试验控制台和电子调压器之间的电路连接

原理图如图 6.2 所示。电子调压器的电缆正确连接之后，请使用 RS232 通信电缆

将电子调压器和试验控制台连接，使之能够正常通信。 

试验控制台和电子调压器的所有连接电缆已正确连接和安装后，电子调压器上的

输入断路器和输出断路器均需置于合闸位，否则电子调压器将无法正常工作。 

注意：供电电源连接完成后，请将试验控制台和电子调压器的接地柱均连接至

大地保证试验装置所有金属连接处与大地保持安全等电位。 
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图 6.1 电子调压器接线端 

 

升流器 电子调压器

试验控制台断路器

电子调压器

输入电源

数据采集系统

 
图 6.2 试验控制台与电子调压器内部连接原理图 

6.2 试品安装 

HYCW 电流互感器温升自动化试验装置安装完成后，进行试品安装与连接，

首先根据电流互感器的类型，在试验控制台上安装电流互感器，如果样品电流互
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感器一次是穿心式则使用一次导体穿过电流互感器的一次侧然后将一次导体固

定在升流器接线排之上如图 6.4 所示。  

 
图 6.3 电流互感器自动化温升试验装置 

 

图 6.4 一次导体与升流器接线端子连接 

为了保证试验过程中一次导体的发热尽可能少，连接到升流器接线排之上的导体

两端都必须用 4 个螺栓固定并锁死（如图 6.5 所示）后才能进行持续升流试验，

否则一次导体与升流器连接接头处因接触电阻过大会严重发热。 
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在完成试品与一次导体的连接后，需要将图 6.3 中所示的器身温度传感器，二次

接线端子温度传感器，二次电流接线端子和二次电压接线端子连接到样品电流互

感器上，其中器身温度传感器夹具直接夹在电流互感器的绝缘材料之上，二次接

线端子温度传感器通过 M6 的螺栓固定在电流互感器的二次接线端子之上，二次

电流和二次电压接线端子采样开尔文四线法测电阻模式连接在电流互感器二次

接线端子之上。 

注意：HYCW 电流互感器温升自动化试验装置可以同时完成 5 个电流互感器温

升试验的检测，在同时对 5 个电流互感器进行试验时，请将试品电流互感器保

持足够的间隔，如果样品电流互感器是穿心式互感器，请通过调节图 6.3 所示的

样品电流互感器支架将一次导体穿过电流互感器的孔中心。这样可以保证将不

同电流互感器之间发热影响或者一次导体发热对互感器温升试验的影响降低到

最低。 

7 软件系统操作说明 

HYCW 电流互感器温升自动化试验装置和被检测的样品电流互感器安装完成后，

请安照如下步骤启动装置的电源并配置试验。 

图 7.1 软件主界面 
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7.1 试验装置主界面说明 

试验主界面的顶部是装置软件的按钮工具栏，其中各个按钮的意义和功能如下： 

1） 新建试验 

点击新建试验后装置的软件回到试验主界面，并且进入试验等待状态，所有

显示的试验结果和测试数据界面将会被清零。在查看存储的历史试验结果或

者试验数据时，“开始试验”按钮处于被禁止状态，此时如果点击新建试验按

钮则“开始试验”按钮会被使能。 

2） 保存/读取 

当试验结束后，点击此按钮可以将试验过程的温度，一次电流，二次电流，

时间数据及曲线，测量所得的绕阻电阻值和计算所得的绕阻温度值等数据已

尾缀”*.cw”格式存储，存储的文件名称为试验启动时间及试验名称组成 

“读取”按钮用于读取装置中保存的历史记录文件。 

3） 系统设置 

点击主界面的”系统设置”按钮，装置会弹出系统参数设置对话框如图 7.2 所

图 7.2 系统参数设置对话框 
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示 

在系统参数设置对话框中的“试验单位，操作人员，试验地点，报告页眉，

报告页脚”等参数用于装置的 WORD 格式试验报告制作过程，这些参数都会

自动被写入生成的 WORD 报告文档中。 

系统设置界面中的“温升试验稳定条件”用于定义电力互感器自

动化温升试验装置判断样品电流互感器是否达到热稳定的标准及

达到热稳定和装置如何测量样品电流互感器的绕阻电阻以推断电

流互感器绕阻的温度。例如设定温度 2 小时内上升小于 1 度则认

为温升达到稳定，此时试验装置会不断监测已选择样品电流互感

器器身温度，二次端子温度并将其与 2 小时内的数据做比较，如

果 2 小时内温度变化小于等于设定的 1 度则认为样品电流互感器

已经达到热稳定，试验装置立刻切断一次电流并测量样品电流互

感器的二次绕阻值，并在达到每间隔设定的时间后自动进行二次

测量。 
通信接口设置用于设置电流互感器自动化温升试验装置内部各个

部件之间的通信联系，当电源和直阻仪通信接口都正确设置后，

启动试验装置后主界面会显示图 7.1 所示的“升流器在线/直阻仪

在线”，否则需要对此通信接口进行重新设置。 
4） 试验设置 

点击试验设置按钮后，试验装置会出现试验过程配置对话框如图

7.3 所示。在试验配置对话框需要设置的参数包括额定电流，最大

试验电流，互感器型号，生产厂家，互感器使能，互感器额定二

次电流，互感器额定负荷，互感器编号，直流电阻仪测试电流等

参数，其中互感器额定电流，互感器型号，生产厂家，互感器编

号等参数只对生成 WORD 格式的试验报告有影响，对试验过程无

任何影响。 
在试验设置界面设定的“最大试验电流”选项将直接决定试验过

程中装置输出的最大电流值，装置会控制输出电流稳定在该数值

的 0.5%范围内，当试验电流与该设定电流超过 0.5%误差时装置会

自动调节电子升压器使输出电流重新回到该范围内。 
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图 7.3 试验设置对话框 

在试验设置界面设定的“互感器二次电流，互感器额定二次负荷”

选项将会直接决定装置连接在样品电流互感器的二次负荷值，装

置根据设定的额定负荷及二次电流切换连接到试验控制台面板二

次电流端子的负荷阻抗，使样品电流互感器所连接的二次负荷与

设定的电流互感器二次负荷值一致。 
“互感器使能”选项被选择后所对应的试验通道所有温度参数，

二次电流参数等都会参与试验过程及结果计算 
“直流电阻测试电流”，直流电阻测试电流用于设定检测电流互感

器二次线圈直流电阻大小时所使用的测试电流大小，对于直流电

阻值小于 0.5 欧且二次额定电流为 5A 的样品，推荐使用 1A 的测

试电流，其余样品推荐试验 0.2A 的测试电流。 
5） 装置校准 

在主界面点击“装置校准”按钮并输入正确的校准密码后，可以

对测量的温度，二次电流，一次电流等数值进行线性比例修正。 
6） 数据导出 

在主界面点击“数据导出”出现图 7.4 所示对话框，首先将移动 U
盘插入试验控制台的 USB 接口中，然后在数据导出对话框选择需
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要导出的文件类型，会出现可导出文件，装置支持的文件类型包

括”*.cw, *.doc, *.jpg”，其中尾缀为”*.cw”文件是试验装置自定义的

文件格式，如需在 PC 机中浏览此类型文件，需要随机配送光盘里

的专用应用程序才可以将其打开。 “*.doc”是试验装置中生成的

WORD 格式试验报告，”*.Jpg”是试验装置波形展示器中截屏所得

的图形文件。 

在数据导出文件中选择“导出文件”按钮则试验装置将会把左边

所选择的文件复制到 U 盘的”试验数据”文件夹下，如果 U 盘没该

文件夹，试验装置会自动在 U 盘创建该文件夹然后将试验记录文

件复制过去。 
选择“导出所有文件”则数据导出对话框中所选择文件类型对应

的所有记录都会被复制到 U 盘的“试验数据”文件夹中。 
选择“删除文件”则试验装置会将当前数据导出窗口中所选择的

文件删除。 
选择“删除所有文件”则试验装置会将数据导出对话框中所选择

文件类型对应的所有记录都删除。 

图 7.4 数据导出对话框 
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选择“清空存储器”则试验装置会将插入的 U 盘“试验数据”文

件夹下所有的记录文件都删除。 
7） 帮助 

在试验主界面点击“帮助”按钮则试验装置会议 PDF 文件格式的

形式展示装置的电子版使用说明书。 

7.2 配置试验 

装置启动进入试验主界面后，首先需要配置试验过程的控制参数，

详细的配置说明请参见上一节的“试验设置”按钮功能说明。 

7.3 试验过程 

当温升试验过程的各种参数被正确配置后，点击“开始试验”按

钮则试验被启动，试验启动后装置将会按照如下流程执行： 
1） 检测试验启动瞬间，一次回路升流前样品电流互感器的器身

温度，二次绕阻接头温度，及二次绕阻电阻值，并将此时的

二次绕阻接头温度当做电流互感器绕阻的试验前温度用于

和热稳定之后的温度进行比较，在测试过程中试验主界面的

左下角“直流电阻测试电流”，CT 二次绕阻等文本框会显示

测试过程中所获得的参数。 
2） 首次直流电阻测试完成后，装置会对电子调压器进行初始化，

在电子调压器初始化过程中，如果初始化过程正确会连续出

现“滴 滴 滴。。。”的警示声。 
3） 电子调压器初始化完成后，试验装置开始调节电子调压器进

行升压，直至升流器一次回路的电流达到设定的最大试验电

流值后，试验装置转入稳流程序。 
4） 在试验装置输出电流达到目标电流后，装置的主界面会实时

显示实测的一次电流值，二次电流值，样品电流互感器器身

温度，样品电流互感器二次绕阻接头温度等各种参数。 
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图 7.5 试验过程数据展示界面 

图 7.6 试验过程曲线 
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5）在试验过程中装置每个 5 分钟左右会自动存储一次当前测量所得

到的样品电流互感器器身温度，样品电流互感器二次绕阻接头温度，

二次电流值和一次电流值，并以表格形式记录和显示，在试验主界面

中点击“数据”按钮则试验装置的界面会切换到图 7.5 所示的界面，

其中的表格展示的就是某个时间点记录存储的试验数据值。 
 
6）试验过程中样品电流互感器器身温度，二次接头温度，一次电流

等参数还会以曲线形式被记录下来如图 7.6 所示，在曲线上可以明确

的反应电流互感器一次回路电流及各个温度监测点的变化过程与趋

势。 

7.4 试验结果分析 

在试验正常结束后，试验装置会根据实测的试验前绕阻电阻，绕

阻温度和达到热稳定后的绕阻电阻值计算样品电流互感器的绕阻

最高温度，及试验过程样品电流互感器的温升值和器身温升值。

显示的试验结果如图 7.7 所示，红色圈标记的是所连接的 CT1 电

流互感器温升试验数据。 
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在温升试验结果界面电流互感器器身温升是指电流互感器达到热

稳定时器身温度传感器实测温度与电流互感器温升试验前的器身

温度传感器实测温度之差。 
绕阻温升是指样品电流互感器达到热稳定时二次绕阻温度与温升

试验前二次绕阻温度之差，其中温升试验前的二次绕阻取试验前

二次接线端子温度传感器的实测值，二次绕阻达到热稳定时的温

度通过式 1 来计算 

  ∆θ = Rx−Rs
Rs∗TCR

      式 1 

其中Rx是样品电流互感器达到热稳定后切断一次电流瞬间实测的

二次绕阻值 
TCR 铜导体电阻温度系数 
Rs是试验启动时在进行一次升流之前实测的二次绕阻电阻值 
θs是试验启动时在进行一次升流之前实测的样品电流互感器器身

温度 

图 7.7 电流互感器温升试验结果 
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在试验结果显示界面点击“显示曲线”时，试验装置会显示自样

品电流互感器达到热稳定瞬间到试验结束期间样品电流互感器实

测二次绕阻电阻的变化过程。如果点击“显示数据”则以表格形

式显示此期间实测的二次绕阻阻值。 

6 常见故障处理 

对于电流互感器自动化温升试验台可能出现的故障现象及应对措

施如下： 
1 首次直流电阻测试无法获得测试数据，装置处于死机状态。 
处理办法： 
重新启动装置电源，并且确认“系统设置”界面的三个通信接口

均配置正确。如果确认通信接口正确，装置主界面显示“直阻仪

在线”，则检查是否所有被使能的检测通道所对应的控制台面板二

次端子均已连接至样品电流互感器，如果某个被使能的通道没有

连接电流互感器则会造成直流电阻测试无法完成，因为此时的直

流电阻测试通道被断开，请使用短接线连接未启用的检测通道对

应的二次电流端子。 
 
2 试验装置能够进入试验主界面，但无法控制电子调压器进行升

流也无法完成升流器初始化。 
处理办法： 
确认“系统设置界面”电子调压器的通信接口配置正确且电子升

压器的输入电源断路器已经置于合闸位置，然后重新启动软件。 
 
3 试验装置能够进入试验主界面，电子升流器能够完成初始化但

是无电流输出。 
处理办法： 
确认电子调压器的输出断路器处于合闸位置，且试验控制台上的

一次回路导体已正确连接。 
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